	


УО «ГрГУ им. Я. Купалы»                                                           Код по ОКУД     (наименование   организации) 
                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                            Проректор

             _________ Н.И. Войтко
                                          


                                             (подпись)     (инициалы, фамилия)

                                                                                                         "  __  " ___________  2019 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:
председателя комиссии 
начальник АХУ                                              Р.И. Касян                _                

                         


       (должность)                                                (инициалы, фамилия)  
членов комиссии: 
главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов            _                

                         


      (должность)                                                (инициалы, фамилия)   
                                          начальник ЭЗиС                                             В.В. Балагаев             _ 
                    
 (должность)                                                (инициалы, фамилия)   
                         

инженер ООРиС            ________             О.П. Трасько  

(должность)                                                (инициалы, фамилия)   
составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт аудитории № 225 и части коридора 2-го этажа по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»
(наименование объекта) 
установлено, что необходимо произвести ремонтно-строительные работы в результате длительной эксплуатации помещений аудитории № 225 и части коридора 2-го этажа, произошел износ деревянного покрытия пола и утратила несущую способность конструкция учебного амфитеатра, произошло отлущение штукатурки и краски по стенам,  в результате чего необходимо выполнить работы по ремонту пола и отделки стен и потолка. Существующие оконные и дверные блоки физически и морально устарели. Коробки дверных блоков и подоконников прогнили и  находятся в неудовлетворительном состоянии. Оконные блоки подвергались атмосферным влияниям, не открываются, подтекают и продуваются, створки перекосились, профиль имеет повреждения (трещины, сколы). Необходима замена оконных и дверных блоков
. 
(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _                                            
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ
 (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _
Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _
            (должность)                          (подпись)      (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 
 гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _
                   

            (должность)                          (подпись)      (инициалы, фамилия)

 начальник ОЭЗиС                     _____________         В.В. Балагаев       _                         


            (должность)                            (подпись)         (инициалы, фамилия)
 инженер ООРиС  ________    ______________         О.П. Трасько         _                         


            (должность)                                   (подпись)            (инициалы, фамилия)
	Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1:  пол 225 аудитория

	1
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100м
	0,54
	

	2
	Разборка дощатых покрытий полов
	100м2
	1,78
	

	3
	Разборка лаг из досок и брусков
	100м2
	1,78
	

	4
	Разборка каркаса из брусьев
	м3
	3
	

	5
	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги
	100м2
	1,65
	

	6
	Установка каркаса из брусьев
	м3
	2
	

	7
	Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "эк-1" для обеспечения i группы огнезащитной эффективности, при помощи распылителя
	100 м2
	1,7
	

	8
	Укладка лаг из досок по перекрытию площадью пола свыше 10 м2
	100м2
	1,65
	

	9
	Устройство чернового пола по лагам из досок обрезных
	100м2
	1,78
	

	10
	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из фанеры толщиной 10 мм
	100м2
	1,78
	

	11
	Устройство покрытий из паркетной доски на клею 
	100 м2
	1,78
	Паркетная доска tarkett Rumba дуб Каньон

	12
	Устройство плинтусов деревянных
	100м
	0,54
	

	13
	Установка порогов (уголков) алюминиевых с креплением шурупами
	100 м
	0,15
	

	2:  замена оконных блоков 225 аудитория

	14
	Разборка пвх заполнений проемов оконных с деревянными подоконными досками
	100м2
	0,576
	

	15
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100м
	0,14
	

	16
	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2
	100м2
	0,576
	По приложению 2

	17
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м
	100м
	0,784
	

	18
	Установка подоконных досок
	100м
	0,14
	

	19
	Установка отливов из оцинкованной стали
	100м
	0,14
	

	20
	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки
	100 м2
	0,225
	

	21
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100м2
	0,225
	

	22
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100м
	0,65
	

	3:  замена дверных блоков 

	23
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100м2
	0,168
	

	24
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2
	100 м2
	0,144
	Двери ДВ3 ДГ 24-15 ПЩ СТБ 2433,  деревянные, двупольные, глухие с порогом, щитовые (шпонированные), с установленным замком. Количество дверных блоков – 4 штуки. Количество ключей в комплекте – 3 шт. 



	25
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2
	100 м2
	0,144
	

	26
	Грунтование откосов
	100м2
	0,101
	

	27
	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню
	100м2
	0,101
	

	28
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100м2пов
	0,101
	

	29
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100м2
	0,101
	

	30
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100м
	0,4
	

	4:  Потолок 225 аудитория

	31
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100м2
	1,65
	

	32
	Разборка подвесного потолка типа "аrмsтrоng"
	100м2
	0,25
	


	33
	Разборка фанерной обшивки потолков
	100м2
	1,65
	

	34
	Устройство многоуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к двухуровневому металлическому каркасу
	100м2 развернутой поверхности
	1,8
	

	35
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки гарпунным способом в помещениях площадью до 30 м2
	100 м2
	0,1256
	

	36
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100м2пов
	1,8
	

	37
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100м2
	1,8
	Краска белая матовая. 3D white матовая delux

	5:  Стены 225 аудитория

	38
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100м2
	0,02
	

	39
	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м2
	100м2
	1,1
	

	40
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону
	100м2
	1,1
	

	41
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100м2пов
	2,2
	

	42
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям
	100м2
	2,2
	Краска на латексной основе, колеровка по Caparol 3D System PLUS – Papaya 30 (130М2) и Краска на латексной основе, колеровка по Caparol 3D System PLUS – Cameo 30 (90 м2)

	43
	Зашивка дверного проема гкл
	100 м2
	0,024
	

	44
	Установка решеток на радиаторы с выверкой и закреплением
	Решетка
	8
	

	6:  пол коридор

	45
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100м
	0,19
	

	46
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100м2
	0,25
	

	47
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию
	100 м2
	0,3
	

	48
	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке
	100м2
	0,3
	

	49
	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею
	100м
	0,19
	

	7:  стены коридор

	50
	Разборка стен кирпичных
	м3
	8,1
	

	51
	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса
	100 м2
	0,65
	

	52
	Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м2
	100м2
	0,89
	

	53
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону
	100м2
	0,89
	

	54
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям
	100м2
	1,48
	Краска на латексной основе, колеровка по Caparol 3D System PLUS – Lago 75 (74 м2) и Краска на латексной основе, колеровка по Caparol 3D System PLUS – Lago 60 (74 м2)

	55
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100м
	0,6
	

	56
	Облицовка плиткой типа  "кабанчик"с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100м2
	0,3
	Декоративный кирпич – кирпич средневековый – белый: 05.00, феодал.




	57
	Покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза
	100м2
	0,3
	

	58
	Облицовка стен  лдсп с вставками между панелями шлифованным алюминием (прим)
	100м2
	0,5
	ЛДСП EGGER Дуб Гладстоун песочный расстояние между панелями – 20 мм, крепление скрытое - материал между панелями – вставка и шлифованного алюминия  

	59
	Облицовка стен декоративными панелями из пвх пластика 6 мм, с дистанционным креплением от стены на расстоянии не менее 20 мм
	100 м2
	0,029
	

	8:  потолок коридор

	60
	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу
	100м2 развернутой поверхности
	0,72
	

	61
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	0,1
	

	62
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100м2пов
	1,03
	

	63
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100м2
	1,03
	Краска белая матовая. 3D white матовая delux

	9:  Отопление, какализация, водоснобжение

	64
	Демонтаж трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100м
	0,03
	

	65
	Демонтаж трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100м
	0,25
	

	66
	Демонтаж трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100м
	0,16
	

	67
	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 100 см2
	100м
	0,45
	

	68
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	Врезка
	8
	

	69
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 м.
	0,16
	

	70
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм
	100 м.
	0,25
	

	71
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 32 мм
	100 м.
	0,03
	

	72
	Демонтаж радиаторов массой до 240 кг, до 30 секций
	100шт
	0,03
	

	73
	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций
	100шт
	0,03
	

	74
	Установка радиаторов стальных панельных отопительных длиной до 1700 мм с присоединением к трубопроводам системы отопления из металлопластиковых, полиэтиленовых труб
	100 КВТ
	0,1776
	

	75
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0,01
	

	76
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100м
	0,005
	

	77
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100м
	0,01
	

	78
	Установка заглушек, диаметр трубопровода до 100 мм
	100шт
	0,01
	

	79
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100м
	0,02
	

	80
	Установка заглушек, диаметр трубопровода до 100 мм
	100шт
	0,02
	

	10:  отходы

	81
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)
	т.
	20
	

	

	    


Составил:  инженер ООРиС                     ______________         О.П. Трасько    _                   


               

                                        (должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)
